
Tipo di installazione Free Standing Tipologia Induzione

Tipologia Cucina Finiture Nero

Colore Inox Posizione comandi Frontali

Serie bPRO 500 Accensione elettronica Comandi Touch Direct Control™

Classe di efficienza energetica A Numero zone cottura 4

Maniglia Inox Zona anteriore sinistra (W) Ø180mm - 2000/2300W

Zona anteriore destra (W) Ø145mm - 1600/1800W

FUNZIONI FORNO Zona posteriore sinistra (W) Ø180mm - 2000/2300W

Numero funzioni 6 Zona posteriore destra (W)  Ø210mm - 2000/2300W

Cottura tradizionale statica Sì Numero livelli di cottura 9

Cottura con ventola Sì Power Management (kW) 2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2

CARATTERISTICHE FORNO Grill completo Sì Funzione booster Sì

Tipologia Multifunzione Grill con ventola Sì Timer Sì

Finiture Inox Reistenza inferiore Sì Blocco display Sì

Comandi Touch control + manopole Booster Sì Indicatore Accensione/Spegnimento Sì

Display LED Funzione di pulizia HidroClean Stop&Go™ Sì

Manopole Standard Sicurezza debordamento Sì

Illuminazione 1 Luce (posteriore) DIMENSIONI Sicurezza surriscaldamento Sì

Numero di vetri forno 3 Larghezza Prodotto (cm) 60 Spegnimento automatico Sì

Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli Altezza Prodotto (cm) 85 Indicatore calore residuo Sì

Cristallo controporta smontabile Sì Profondità Prodotto (cm) 60 Potenza massima assorbita 7,2 kW

Ripiano metallico Sì Peso Netto (kg) 54

Vassoio di cottura Sì Larghezza Imballo (cm) 66

Volume utile (litri) 72 Altezza Imballo (cm) 87

Ventilazione tangenz. raffreddamento Sì Profondità Imballo (cm) 70

Piedini regolabili Sì Peso Lordo (kg) 57,5

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

FSE69300X
Cucina induzione a libera installazione bPRO 500
Codice SAP: 7717187670
Codice EAN: 8690842645853  

#Sensitivity: Public


