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COMPONENTI PRINCIPALI

IMPORTANTE

L’immagine potrebbe non corrispondere esattamente al vostro 
prodotto, ma le indicazioni restano valide.
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Screw 

 

Unscrew
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Lasciate intorno all’apparecchio sufficiente spazio libero per la 
circolazione dell’aria e per permettere l’apertura delle porte, come 
indicato nelle figure sotto riportate: 

F F 

A 0
B 0
C
D min=50
E min=50
F min=50
G
H

Appoggiate l’apparecchio su un pavimento solido in grado di 
sopportarne il peso anche quando è pieno. Evitate di appoggiarla su 
materiali elastici e risonanti che ne amplificherebbero il rumore.
Regolate bene il livello orizzontale con gli appositi piedini.

12



���� �������

Dopo l’installazione attendere almeno 4 ore prima di collegare il 
prodotto all’alimentazione elettrica.

VENTILAZIONE
L’aria lungo la parete posteriore e quelle laterali tende a scaldarsi.
L’aria riscaldata deve poter defluire liberamente, altrimenti l’apparecchio 
deve lavorare di più e aumenta il consumo di energia elettrica. Perciò 
evitare assolutamente di coprire o di ostruire le aperture di afflusso e 
deflusso dell’aria.

CONDIZIONI AMBIENTALI
L’apparecchio è progettato per il funzionamento a un determinato 
intervallo di temperature ambiente.
Tali temperature sono identificate dalla classe climatica e riportate nella 
tabella sottostante.
Prima di mettere in funzione l’apparecchio verificare che i l l uogo d i 
installazione sia compatibile con l’intervallo di temperature identificato 
dalle classi climatiche riportate nell’etichetta porta-dati.

Classe climatica Temperatura ambiente ammessa

SN da +10 °C a +32 °C
N da +16 °C a +32 °C
ST da +16 °C a +38 °C
T da +16 °C a +43 °C

13



ATTENZIONE

Deve essere possibile scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica 
disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un 
interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei 
regolamenti elettrici vigenti; inoltre, la messa a terra dell’apparecchio 
deve essere conforme alle norme di sicurezza elettrica nazionali.

POSIZIONAMENTO
L

COLLEGAMENTO ELETTRICO
La presa deve essere vicino all’apparecchio ed accessibile anche 
dopo l’installazione dell’apparecchio. Per i dati di collegamento, 
tensione, frequenza e grado di protezione, fare riferimento a 
quanto riportato nella targhetta porta-dati.
Proteggere la presa di alimentazione con adeguato dispositivo 
di disconnessione automatica.

È assolutamente vietato collegare l’apparecchio a prese a 
risparmio energetico elettroniche.
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ACCENSIONE
����� Inserire la spina dell’apparecchio nella presa din alimentazione.Inserire la spina dell’apparecchio nella presa din alimentazione.

L’apparecchio si accende con regolazione di fabbrica.L’apparecchio si accende con regolazione di fabbrica.
����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

prima di introdurre gli alimenti nello scomparto.prima di introdurre gli alimenti nello scomparto.
��� Se l’apparecchio è alimentato, può essere spento o acceso tenendo

��������������������������������������������������������������

PANNELLO DI CONTROLLO

PulsantiPulsanti
B1:����������������������������������������������������������������������������������������������������
B2:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Spie luminoseSpie luminose
L1:� ������������� ��� ������� ���� �������� ��� ������������ ���� ����� ����������� ������������� ��� ������� ���� �������� ��� ������������ ���� ����� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L2:��������������������������������������������������������������
L3: Modalità Congelamento rapido.Modalità Congelamento rapido.
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FUNZIONAMENTO
• ������������������������������������������������������
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�������� ��� �
������� ���	� ����� �� ��� ��� ���
����� ��� ����� ��	�� �� ��������
���
���������������������������������������������
����������������������������������
��� ���� ������ ������������ ���
��������� �
����� ����� ��� ����������
�
������������������������

IMPORTANTE
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
spia corrispondente si spegne, l’apparecchio funziona in modo manuale.spia corrispondente si spegne, l’apparecchio funziona in modo manuale.

��  ������
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Per un corretto posizionamento dei cibi all’interno degli scompartimenti fare 
����������������������������������

Scomparto 
dell’apparecchio Tipo di Cibo

Porta o balconi del vano 
frigorifero

� ���������������������������������������
marmellate, succhi, bevande, condimenti.
� �����������������������������������

Cassetto fresco 
�������������������

• Frutta, erbe e verdure devono essere collocati
separatamente nello scomparto dedicato.
� ���������������������������������������������
nell’apparecchio.

Ripiano basso del vano 
frigorifero
Scomparto di 
raffreddamento

• Carne cruda, pollame, pesce (per conservazione
�����������������

Ripiano intermedio del 
vano frigorifero

• Latticini, uova.

Ripiano alto del vano 
frigorifero

� ����������������������������������������
cucinati, come cibi pronti da mangiare, salumi,
avanzi.

��������������������������
vano congelatore

� ����������������������������������������������
• Cassetto/ripiano  inferiore per carne cruda,
pollame, pesce.
• Cassetto/ripiano intermedio per verdure
surgelate, patatine fritte.
• Cassetto/ripiano superiore per gelato, frutta
surgelata, prodotti da forno surgelati.

Congelatore a pozzo � �������������������������������������������
• Carne cruda, pollame, pesce, verdure surgelate,
patatine fritte, gelati, frutta surgelata, prodotti da
forno surgelati.

����������������������������
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REGOLAZIONI CONSIGLIATE PER TEMPERATURA AMBIENTE
In questa tabella sono riportate le impostazioni di temperatura raccomandate in 
ogni scomparto per una conservazione ottimale degli elementi.

Temperatura 
ambiente

Scomparti vano 
congelatore Scomparti vano frigorifero

Maggiore o uguale 
������ --

��������������������������������

Compresa fra 
����������� --

����������������������������

Minore o uguale a 
���� --

��������������������������������

Le impostazioni di temperatura indicate nella tabella sovrastante consentono di 
conservare alimenti freschi nel vano frigorifero per un periodo non superiore a 
����������������������������������������������������������������������������������
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DOTAZIONI
Insieme all’apparecchio vengono forniti diversi ripiani in vetro e  balconi in 
plastica.

• I ripiani in vetro, possono essere inseriti a diverse altezze, nelle guide
������������ ������������ ���� ����� ������������ �� ���� ����� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

• I balconi in plastica, possono essere inseriti a diverse altezze, nelle
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
libera.
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INSTALLAZIONE
PERICOLO

Le operazioni di movimentazione e installazione dell’apparecchio 
�����������������������������������������������������������������������
taglio, utilizzare guanti protettivi per le operazioni di disimballaggio e 
installazione.

PERICOLO
L’installazione, comprendente anche eventuali raccordi per l’alimentazione 
idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere 
��������������������������������������������������������������������������
dell’apparecchio a meno che ciò non sia espressamente indicato nel 
manuale d’uso. Tenere i bambini a distanza dal luogo dell’installazione. 
����� ����� ������������� ��������������� ������������ ���� ���� ���� ������
danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il 
�����������������������������������������������������������������������������
conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, 
����������������������������������������������������������������������������
soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere 
������������������ ����������� �������������� ������ ����� ����������� ��������
l’installazione, accertarsi che l’apparecchio non possa danneggiare il 
���������������������������������������������������������������������������
l’apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

PERICOLO
�������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ���� �������� ��� ���������� ����������� �������������� ��� ���
pavimento in grado di sostenerne il peso e in un ambiente adatto alle 
sue dimensioni e al suo utilizzo. Controllare che l’apparecchio non sia 
vicino a una fonte di calore e che i quattro piedini siano stabili e bene 
��������������������������������������������������������������������������
che l’apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla 
d’aria.

ATTENZIONE
Per evitare pericoli dovuti all’instabilità dell’apparecchio, posizionarlo o 
��������������������������������������������������������������������������
l’apparecchio in modo che la sua parete posteriore (bobina del 
����������������������������������������������������������������������������
a gas, con le tubazioni metalliche del gas o dell’acqua o con cavi elettrici.
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CONTROLLI E RIMOZIONE IMBALLO
�����������������������������������������������������������������������������������
trasporto.
In caso di contestazioni rivolgersi al fornitore, presso il quale l’apparecchio è 
stato acquistato, oppure al nostro servizio assistenza clienti.
IMPORTANTE

L’apparecchio e gli accessori sono avvolti con materiali di tampone o 
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
l’apparecchio sempre in posizione verticale.

IMPORTANTE
L’imballaggio ha protetto l’apparecchio da danni di trasporto. Tutti 
i materiali impiegati sono compatibili con l’ambiente e riciclabili. 
����������������������������������� ���������������������� �������������
ambientale. Chiedere informazioni sulle attuali vie di smaltimento al 
proprio rivenditore specializzato oppure alla propria amministrazione 
comunale.

PULIZIA
Una periodica pulizia interna è consigliata per ragioni igieniche.
ATTENZIONE

Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o acidi.
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������

��������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������
• negli elementi di comando e nell’illuminazione.
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���������������������
��� Prima di iniziare la pulizia spegnere l’apparecchio.
��� Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo elettrico di

����������
��� ������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
��� Pulire l’apparecchio con un panno morbido e acqua tiepida leggermente

saponata. Evitare che l’acqua penetri nell’unità di illuminazione.
�� Lavare la guarnizione della porta solo con acqua ed asciugarla con cura.
��� ��������������������������������������������������������
�� Introdurre di nuovo i cibi congelati.

����������������������������������������������������������������������
��������������������������

�������������������� ������������������������������ ������ ���������� ������ ���������������� ���������������������������������� �������� ����������������������
ll’’eevveennttuuaallee os ostrtruuzzioionnee..
ATTENZIONE

Se lo scarico è bloccato, l’acqua si raccoglierà sul fondo dell’apparecchio.

IIl tl tububo co chhe se sccaariricca aa allll’’eesstteerrnno lo l’’aaccqquua da di si scciioogglliimemenntto ao auuttoommaattiicco do deelllla ba bririnnaa  
ddaal vl vaanno fo fririgorigoriffeerroo, c, cool tl teempmpo po pototrreebbbbe ae accccumumuullaarre se sppoorcrciizziia o ra o reessiidduui ci chhee  
nne oe ossttrruuiirraannnno io il cl cororrreetttto fo fununzziioonnaamemenntto (o (iin tn taal cl caasso lo l’’aaccqquua sa si ai accccumumuulleerrà sà suull  
��������������������������������������������������������
������ �������� ���������������� �������������� ������ ������������������ ���������������������� ���������������������� ������ ������ ���������������� �������� ��������
mmaanunutteennzziioonnee s sttrraaoorrddiinnaarriia.a.
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IMPORTANTE
������������������������������������������������������������������������
calde, è possibile che il compressore funzioni di continuo, e quindi lo 
strato di brina si accresca eccessivamente.

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

�� Estrarre gli alimenti e riporli in luogo protetto dal calore.
�� Spegnere l’apparecchio e scollegare la spina.
�� �������������������������������������������������������������������
�� Posizionare un contenitore per l’acqua di sbrinamento a valle del canale

di scolo.
�� ���������������������������������������������������������������������������

con un panno morbido.

ILLUMINAZIONE INTERNA
������������������������������������������������������������������������������
non possono essere sostituiti personalmente.
In caso di malfunzionamento occorre rivolgersi al rivenditore o al centro di 
assistenza specializzato.
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RICERCA DEI GUASTI
����������������������������������������������������������������������������
l’inconveniente con l’aiuto delle seguenti istruzioni.

Guasto Causa possibile Rimedio

L’apparecchio non 
si accende.

- La spina è staccata o
male inserita.
- Manca tensione nella
presa di corrente.
- La presa di corrente è
difettosa.

- Inserite la spina.
- Controllate l’ interruttore
principale.
- Rivolgetevi ad un
elettricista.

L’apparecchio non 
raffredda bene.

- La temperatura impostata
non è corretta.

- Variare la temperatura del
vano frigorifero.

I cibi non sono 
abbastanza freddi.

- La temperatura impostata
non è corretta.

- Variare La temperatura
del vano frigorifero. 

- La porta del vano
frigorifero è rimasta aperta
a lungo.

� ������������������������
minimo necessario.

- E’ stata inserita una
eccessiva quantità di cibi
��������������������������

� ���������
provvisoriamente la
temperatura del vano
frigorifero.

- Esternamente
all’apparecchio non c’è
������������������������
pareti.

- Se possibile cambiate la
posizione dell’apparecchio.

Si forma una 
eccessiva quantità 
di brina.

- La guarnizione della
porta è deformata o non
aderisce alla sua sede.

- Scaldate leggermente la
guarnizione nel punto in
cui difetta, utilizzando un
�������������������������
contemporaneamente
rimodellate la guarnizione
con le mani.
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Guasto Causa possibile Rimedio

��������
rumorosità.

- L’apparecchio non è ben
livellato. - Regolate i piedini.

- Le pareti dell’apparecchio
toccano le pareti della
stanza o altri oggetti.

- Spostate leggermente
l’apparecchio.

- Parti interne (come piccoli
��������������������������
fra di loro.

- Provate ad individuare e
a rivestir e parti con nastro
o materiale spugnoso
adesivo.

Il compressore 
non parte 
immediatamente.

- Questo è normale
����������������������
termostato o dopo uno
spegnimento.

� �����������������������
protezione.

���������������������
diventano calde.

- Questo è normale, al
loro interno si trova il
dissipatore di calore,
quando il compressore è in
funzione.

/

NOTA: I seguenti rumori fanno parte del normale funzionamento:
• ����������������������������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������

sordo.
• ��������������������������������������������������������������������������

rumore.
• �����������������������������������������������������������������������

tipo è normale.
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Modello �����������
Category of refrigerator appliance 1
�����ncy class �
Consumo di energia ��� kWh / ����
Classe clim���� ����
Emissione di rumore aereo ��dB(A)

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a -48018 Faenza(RA)-ltaly
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