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Get it started
Tænd den I Aloita sen käyttö I Kom i gang I Komma igång
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The illustrations are for your reference. I Illustrationerne er kun til referencebrug. I Kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi. I Illustrasjoner til veiledning. I Bilderna utgör exempel.



Overview
Oversigt I Yleiskuvaus I Oversikt I Översikt

1 12

4

3

1 Microphones
Mikrofoner I Mikrofonit I 
Mikrofoner I Mikrofoner

2 Camera
Kamera I Kamera I  
Kamera I Kamera

3Power button
Tænd/sluk-knap I Virtapainike I 

Av/på-knapp I Strömbrytare

4Touchpad
Navigationsplade I 

Kosketuslevy I  
Pekeplate I  

Styrplatta



USB Standard-A connectors

USB Standard-A-stik I USB Standard-A -liitännät I  
USB Standard-A-kontakter I USB Standard-A-portar

HDMI™ connector

HDMI-stik I HDMI-liitäntä I HDMI-kontakt I HDMI-port

Ethernet connector

Ethernet-stik I Ethernet -liitäntä I Ethernet-kontakt I  
Ethernet-port

Power connector

Strømstik I Virtalähteen liitäntä I Strømkontakt I Strömkontakt

Read the statement on USB transfer rate in the User Guide. To access the User Guide, refer to methods mentioned on Access User Guide section. I Læs erklæringen om USB-
overførselshastighed i brugervejledningen. Hvis du vil have adgang til brugervejledningen, henvises du til de metoder, der er nævnt i afsnittet Få adgang til brugervejledningen. I  
Lue USB-tiedonsiirtonopeutta koskeva lausunto Käyttöoppaasta. Löydät Käyttöoppaan noudattamalla Käyttöoppaan käyttö -osiossa kuvattuja ohjeita. I Les erklæringen om USB-
overføringshastighet i brukerveiledningen. Hvis du vil ha tilgang til brukerveiledningen, kan du se metodene som er nevnt i delen Få tilgang til brukerveiledningen. I Läs meddelandet 
om USB-överföringshastighet i Användarhandbok. Du hittar Användarhandbok genom någon av de metoder som nämns i avsnittet Öppna Användarhandboken.



Multi-purpose USB Type-C® connector

USB Type-C-multifunktionsstik I  
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä I  
Flerfunksjons USB Type-C-kontakt I  
USB Type-C-flerfunktionsport

Camera switch

Kamerakontakt I Kamerakytkin I Kamerabryter I 
Kameraväxlare

Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd I Yhdistelmä-ääniliitäntä I 
Kombinert lydkontakt I Kombinerat ljuduttag

USB Standard-A connector

USB Standard-A-stik I USB Standard-A -liitäntä I  
USB Standard-A-kontakt I USB Standard-A-port



Specific absorption rate (SAR)
YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO 
WAVES.
Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item Body-worn SAR Limb SAR
10g SAR limit 2 W/kg 4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance 
(LOQ 15AHP10) 0.013 W/kg 0.013 W/kg

Maximum SAR with 0 mm separation distance 
(LOQ 15IRX10) 0.013 W/kg 0.013 W/kg

For more information about SAR, refer to the Safety and Warranty Guide that came with 
your device. 

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency 
and power
This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio 
frequency power.

Technology Frequency band [MHz] Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 – 2483.5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 – 5725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 – 5875 < 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2400 – 2483.5 < 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. 
Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz.

SAR (Specific Absorption Rate)
DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING 
FOR RADIOBØLGER.
Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede 
SAR-værdier:

Element Kropsbåren SAR SAR for arme/
ben

SAR-grænse for 10 g 2 W/kg 4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm afstand  
(LOQ 15AHP10) 0,013 W/kg 0,013 W/kg

Maksimal SAR med 0 mm afstand  
(LOQ 15IRX10) 0,013 W/kg 0,013 W/kg

Du kan finde flere oplysninger om SAR i vejledningen Sikkerhedsforskrifter og 
garantioplysninger, der fulgte med din enhed. 

Den Europæiske Union (EU)/Storbritannien (UK) – 
radiofrekvens og strøm
Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvenseffekt.

Teknologi Frekvensbånd [MHz] Maksimal overførselsstrøm
WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483,5 < 20 dBm

Bemærk: Ikke alle trådløse bånd kan være aktiveret. Det afhænger af din 
produktkonfiguration. Brug af denne enhed er begrænset til indendørs placeringer  
i frekvensbåndene 5150 - 5350 MHz.

Ominaisabsorptionopeus (SAR)
LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET 
VAATIMUKSET.
Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja:

Kohde Koko kehon SAR Raajan SAR
10 g SAR-raja 2 W/kg 4 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm  
(LOQ 15AHP10) 0,013 W/kg 0,013 W/kg

SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm  
(LOQ 15IRX10) 0,013 W/kg 0,013 W/kg

Löydät lisätietoja ominaisabsorptionopeudesta (SAR) laitteesi mukana toimitetusta 
Turvaohjeet ja takuutiedot -asiakirjasta. 

Euroopan unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta (UK) — 
radiotaajuus ja virta
Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla.

Teknologia Taajuusalue [MHz] Enimmäislähetysteho
WLAN 802.11b/g/n/ax 2 400 - 2 483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5 150 - 5 725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5 725 - 5 875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2 400 - 2 483,5 < 20 dBm

Huomautus: Kaikki langattomat taajuuskaistat eivät välttämättä ole käytössä riippuen 
tuotteesi kokoonpanosta. Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa taajuusalueilla  
5 150 – 5 350 MHz.



Specific absorption rate (SAR)
ENHETEN DIN TILFREDSSTILLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR 
EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.
Se følgende for 10 g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier:

Element Kroppsnær SAR Lem-SAR
10 g SAR-grense 2 W/kg 4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand 
(LOQ 15AHP10) 0,013 W/kg 0,013 W/kg

Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand 
(LOQ 15IRX10) 0,013 W/kg 0,013 W/kg

Hvis du vil ha mer informasjon om SAR, kan du se Veiledningen om sikkerhet og garantier 
som fulgte med enheten din. 

Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK): radiofrekvens 
og effekt
Dette radioutstyret fungerer i følgende frekvensbånd og med maksimal radiofrekvenseffekt.

Teknologi Frekvensbånd [MHz] Maksimal overføringsstyrke
WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483,5 < 20 dBm

Merk: Avhengig av produktkonfigurasjonen kan det hende at ikke alle trådløse bånd er 
aktivert. Denne enheten er begrenset til innendørs bruk i frekvensbåndet 5150 – 5350 MHz.

Specifik absorptionsnivå (SAR)
DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER KRING EXPONERING 
FÖR RADIOVÅGOR.
Nedan följer SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g:

Artikel SAR för enhet 
buren på kroppen

SAR för enhet buren 
på arm eller ben

SAR-gräns för 10 g 2 W/kg 4 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd  
(LOQ 15AHP10) 0,013 W/kg 0,013 W/kg

Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd  
(LOQ 15IRX10) 0,013 W/kg 0,013 W/kg

Mer information om den specifika absorptionsnivån (SAR) finns i Säkerhets- och 
garantiinformation, som medföljde enheten. 

Europeiska unionen (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens 
och effekt
Denna radioutrustning utnyttjar följande frekvensband och maximala radiofrekvenseffekt.

Teknik Frekvensband (MHz) Maximal sändningseffekt
WLAN 802.11b/g/n/ax 2 400 - 2 483,5 < 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5 150 - 5 725 < 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax 5 725 - 5 875 < 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE 2 400 - 2 483,5 < 20 dBm

Obs! Alla trådlösa frekvensband kanske inte är aktiverade beroende på din 
produktkonfiguration. Enheten får endast användas inomhus inom frekvensbanden  
5 150 – 5 350 MHz.



Access User Guide
Få adgang til brugervejledningen I Käyttöoppaan käyttö I Få tilgang til brukerveiledningen I Öppna Användarhandboken
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