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Cavo	HDMI	v.	1.4
Codice	articolo:	ECVXHDMI15MMK

Cavo	HDMI	v.	1.4	alta	velocità,	con	ethernet,	connettori	maschio	-	maschio,	colore	nero,	lungo	1,5
metri
Questo	cavo	HDMI	permette	la	connessione	audio-video	in	alta	definizione	tra	dispositivi	dotati	di	questa	presa	come	ad	esempio	TV	di
ultima	generazione,	lettori	Blu-Ray,	console	di	videogiochi.	Lo	standard	HDMI	1.4	supporta	fino	alla	risoluzione	4K	(30fps).

Caratteristiche:
Connettori	HDMI	maschio,	placcati	nickel
Standard	HDMI:	1.4
Risoluzione	massima	supportata:	4K	(30fps)
Lunghezza:	1,5	metri
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Cavo	HDMI	v.	1.4
Codice	articolo:	ECVXHDMI15MMK

Dettagli
EAN:	8018417217241	
Connettore	1:	HDMI	Maschio	
Connettore	2:	HDMI	Maschio	
Standard:	HDMI	1.4	/	Larghezza	di	banda	340	MHz/18	Gbps	
Risoluzione:	3840x2160	(24/25/30/50/60	Hz)	-	4096x2160	(24	Hz)	
Frequenza	audio	:	Fino	a	1536	kHz	
Dati	audio:	Dolby	Digital,	DTS,	Dolby	Digital	Plus,	True	HD,	32
Audio	Ch.	
Profondità	colore:	30/36/48	bit	Pixel	

Pack:
Altezza	Pack:	210	mm.	/	200	mm.	
Larghezza	Pack:	90	mm.	/	150	mm.	
Profondità	Pack:	60	mm.	/	30	mm.	
Peso	Pack:	204	g.	/	75	g.	/	218	g.	

Inner:
Qtà	Inner:	30	/	6	
Altezza	Inner:	140	mm.	/	220	mm.	
Larghezza	Inner:	240	mm.	/	160	mm.	/	110	mm.	
Profondità	Inner:	260	mm.	/	320	mm.	/	210	mm.	/	300	mm.	
Peso	Inner:	1150	g.	/	600	g.	/	1870	g.	/	2600	g.	

Master:
Qtà	Master:	36	/	120	
Altezza	Master:	460	mm.	/	300	mm.	
Larghezza	Master:	275	mm.	/	315	mm.	/	225	mm.	/	335	mm.	
Profondità	Master:	505	mm.	/	500	mm.	/	355	mm.	
Peso	Master:	6930	g.	/	12000	g.	/	10200	g.	/	4100	g.


