
GENERALITÀ
La durezza dell’acqua è la somma dei sali di calcio e magnesio 
che, per e�etto dell’innalzamento della temperatura, causano 
incrostazioni calcareee specialmente dove è maggiore lo sbalzo 
termico. Ciò è dovuto a una reazione chimica che provoca la 
formazione di carbonato di calcio e anidride carbonica. 
Il carbonato di calcio precipita, originando incrostazioni e blocco 
delle tubazioni, mentre l’anidride carbonica prodotta innesca un 
processo corrosivo.
FUNZIONAMENTO
Il campo magnetico, attraverso il quale avviene il passaggio 
dell’acqua, provoca la cristallizzazione dei sali presenti che non 
solidificano e non si depositano sulle tubature, ma si trasformano 
in un so�ce precipitato polveroso (Aragonite). Il filtro determina 
anche, in particolari condizioni, il progressivo dissolversi delle 
incrostazioni calcareee già esistenti.
DESCRIZIONE
L’accelleratore ionico è un’apparecchiatura ideata per impedire o 
rallentare la formazione delle incrostazioni calcaree mediante un 
campo magnetico a forte intensità.

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili
NON ADATTO A USO ALIMENTARE
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MANUTENZIONE
Questo prodotto è autoregolato, non comporta spese di 
manutenzione. Può essere usato con acqua calda e fredda, dolce o 
salata. Non inquina.
APPLICAZIONI
Ideale per: lavastoviglie, lavatrici, docce, scaldabagni, 
idromassaggio, caldaie murarie, idropulitrici.

INSTALLAZIONE
Osservare le norme generali 
igieniche relative agli impianti 
idraulici.

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili
NON ADATTO A USO ALIMENTARE

ANTICALCARE MAGNETICO
ACCELLERATORE IONICO PER PICCOLE UTENZE 

Art. XDEUROBRASS3-4

Esempio di installazione per 
trattamento acqua calda-giro aperto

ATTACCO 3/4” UNIVERSALE Dimensione: 3 x 3 x 5,6 cm�


